










さらなるタフと実用性を追求した、
ビッグケース仕様モデル。

速度計測機能
ストップウオッチ計測時、あらかじめセットした距離から算出した区間平均
時速（最大1998unit/h）を表示。100と1,000の位は2時側液晶窓で
行い、100未満は12時側の異型小針がインジケーター表示。また、計
測値が1225を超えると「MACH」マークが点灯。
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GA-110B-1A2JF　
¥15,000（税込¥15,750）

GA-110B-2JF　
¥15,000（税込¥15,750）

GA-110B-3JF　　
¥15,000（税込¥15,750）

GA-110B-4JF　　
¥15,000（税込¥15,750）

GA-110B-1A3JF　　
¥15,000（税込¥15,750）

GA-110B-1A2JF　
¥15,000（税込¥15,750）

GA-110B-2JF　
¥15,000（税込¥15,750）

GA-110B-3JF　　
¥15,000（税込¥15,750）

GA-110B-4JF　　
¥15,000（税込¥15,750）

GA-110B-1A3JF　　
¥15,000（税込¥15,750）

GA-100-1A1JF　　
¥13,500（税込¥14,175）

独創の成形技術を結集した耐衝撃構造に、斬新なカラーリングを採用。
新たな表現力を身につけた個性派タフネス。
独創の成形技術を結集した耐衝撃構造に、斬新なカラーリングを採用。
新たな表現力を身につけた個性派タフネス。

迫力の大口径文字板
ユニークな形状のパーツを組み合わせた個性的な文字板。すり
鉢状の見切りリング、凸状のインデックス、歯車をモチーフにした
時分針などを複雑に積み上げ、文字板を立体的に仕上げた。

斬新なカラーリング
光沢塗装のビビッドカラーを採用し、ビッグフェイスをワントーンで仕
上げた斬新な配色。原色使いを得意とするアニメ、ファッションな
どのジャパンポップカルチャーをイメージしたデザインに仕上げた。

タフネスデザイン
ベゼルとバンドに、力強いリベット風のデザインを施し、
G-SHOCKならではのタフなイメージを強調。サイドボタンを
大型化し滑り止めを施すことで、操作性にも配慮した。
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高度なパーツ成形技術
大型フェイスに配される複雑形状の樹脂パーツを、カシオ独自
の樹脂成形技術により実現。衝撃に耐えられる強度と高い
デザイン性を両立した。また、時分針にはアルミを使用し肉抜き
加工を施すことで、耐衝撃のための軽量化を図った。
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速度計測機能
ストップウオッチ計測時、あらかじめセットした距離から区間平
均速度を算出し表示する速度計測機能を装備。1/1000秒
単位の高精度計測が可能なストップウオッチは、ボタン操作
でラップとスプリット計測の切り替えが可能。

デジタル/アナログコンビネーションモジュール
直感的に時刻を確認できるアナログ表示と、機能性に優れた
デジタル表示を融合し、文字板の表現力を飛躍的に向上。

耐磁時計（JIS1種）
日常生活において磁気の影響を受けにくい、耐磁時計
JIS1種に対応。

速度計測機能
ストップウオッチ計測時、あらかじめセットした距離から区間平
均速度を算出し表示する速度計測機能を装備。1/1000秒
単位の高精度計測が可能なストップウオッチは、ボタン操作
でラップとスプリット計測の切り替えが可能。

デジタル/アナログコンビネーションモジュール
直感的に時刻を確認できるアナログ表示と、機能性に優れた
デジタル表示を融合し、文字板の表現力を飛躍的に向上。

耐磁時計（JIS1種）
日常生活において磁気の影響を受けにくい、耐磁時計
JIS1種に対応。

【GA-110】●耐衝撃構造●耐磁時計（JIS1種）●20気圧防水●ワールドタイム●1/1000秒ストップウオッチ:100時間計、速度計測機能（MAX1998unit/h、2unit/h単位）、ラップ/スプリット計測切替●タイマー●時刻アラーム5本●オートLEDライト
（残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）●精度:平均月差±15秒●電池寿命:約2年
【GA-110】●耐衝撃構造●耐磁時計（JIS1種）●20気圧防水●ワールドタイム●1/1000秒ストップウオッチ:100時間計、速度計測機能（MAX1998unit/h、2unit/h単位）、ラップ/スプリット計測切替●タイマー●時刻アラーム5本●オートLEDライト
（残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）●精度:平均月差±15秒●電池寿命:約2年

【GA-100】●耐衝撃構造●耐磁時計（JIS1種）●20気圧防水●ワールドタイム●1/1000秒ストップウオッチ:100時間計、速度計測機能
（MAX1998unit/h、2unit/h単位）、ラップ/スプリット計測切替●タイマー●時刻アラーム5本●オートLEDライト（残照時間切替〈1.5秒/3秒〉付き）●精
度:平均月差±15秒●電池寿命:約2年






